
PHOTOVOLTAIK

GSE IN-ROOF SYSTEM™

Montagesystem für die Dach-Integration von gerahmten
Standard-Solarmodulen 

www.gseintegration.com

Einfach und schnell zu 
installieren, leicht, wasserdicht 
und kostengünstig  



n Schnell montiert : Installationszeit ist sehr wertvoll für professionelle Installateure. Dies haben 
wir beim Design unseres Kits berücksichtigt (ein 3 kW-System ist in 3 Stunden installiert)
n Leicht und einfach zu transportieren
n Komplett wasserdicht : gewährleistet eine vollständige Wasserdichtheit der PV-Anlage
n Flexibel: erreichen jeden gewünschten Konfigurations-Typ (Hochformat, Querformat, U-Form, 
Pyramide usw.), auf jedem Dach-Typ
n Stoßfest 
n Kompatibel mit den meisten bestehenden PV-Modulen
n Sehr hohe mechanische Festigkeit : Drucklast : 5400 Pa (IEC 61215)
                                                              Windlast : bis 5500 Pa (EN 12179)

Entwickelt von Installateuren für Installateure, bietet das GSE In-Roof system erhebliche Vorteile 

Das GSE In-Roof system ist bis heute das kosteneffizienteste Indach-PV-System auf dem Markt, 
wodurch es sich ideal für Dachrenovierungen und bei Neubauten eignet.

PHOTOVOLTAIK “ Kompatibel mit

95% der PV-Module

auf dem Markt ”

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TESTS UND ZERTIFIZIERUNGEN

KONTAKT
GSE INTEGRATION
155-159 rue du Dr Bauer. 93400 SAINT-OUEN +33 1 70 32 08 00
 contact@gseintegration.com - www.gseintegration.com

PORTRAIT

Farbe
ALUMINIUM / SCHWARZ

Material
PP – Aluminium – Inox

(100% recycelbar)

Temperaturbereich
von -30°C bis 100°C

Neigung

12° bis 50° 
Gewicht 

2 bis 3 kg/m²

PREISWERT

n Liability insurance trading and product Liability insurance - CHUBB

n 10 year product guarantee insurance : EPERS

n CCFAT-CSTB : ATEC N°21/16-57 V3 - « In Roof System » V. TS-1: curved tiles, « In Roof System » V. A-1: slates

n FIRE TESTS EXPOSURE : Compliance BROOF T1, T3, T4

n DIBt : Allgemeine bauaufsichtlichen Zulassung no. Z-14.4-817

n 

n

« We regularly update our products according modules evolutions »

CSTB TEST : Waterproofing and wind resistance 100 % conclusive report : EN-CAPE 16.014C-VO - Accelerated ageing EMI 13-26044709 Resistance to 
wind load NF EN 12179 - report CLC14-26052298 STRESS /WATERPROOFING - Report N°MRF 1526056677-1 STRESS TEST - Report N° LNE P154794

CERTISOLIS : Mechanical loading tests NF61730 and NF61215 report 20131024-005 & report 20140708-001- Mechanical and climatic validation 
- report 20120903-003

« Eurocode design values : Snow : 1800 Pa – Wind : 1700 Pa »

Designation Designation
(h x I x e) en mm (h x I x e) en mm

HEIGHT HEIGHT
MIN. MIN.MIN. MIN.MAX. MAX.MAX. MAX.

WIDTH WIDTHAvailable Sizes Available Sizes
Module dimensions range Module dimensions range

PORTRAIT 9 References 11 ReferencesLANDSCAPE

1580_808 1559_1082
1575_1082
1580_808
1640_992
1650_992
1660_992
1670_992

1675_992_33
1680_992
1686_1016
1700_1016

1751 x 874 x 35 1253 x 1625 x 35
1253 x 1641 x 35
979 x 1646 x 35
1163 x 1706 x 35
1163 x 1706 x 35
1163 x 1706 x 35
1163 x 1706 x 35
1163 x 1706 x 35
1163 x 1706 x 35
1167 x 1752 x 35
1167 x 1766 x 35

1540 1620 798 809 1042 1122 1550 1560
1576
1581
1641
1651
1661
1671
1676
1681
1687
1701

1566
1571
1631
1641
1651
1661
1666
1671
1677
1691

1122
848
1032
1032
1032
1032
1032
1032
1032
1032

1042
768
952
952
952
952
952
952
952
952

1047
1054
1083
993
1002
1002
1002
582

1037
1044
1073
983
992
992
992
1007

1615
1615
1615
1680
1680
1680
1680
1726

1535
1535
1535
1600
1600
1600
1600
1646

1746 x 1113 x 35
1746 x 1120 x 35
1746 x 1148 x 35
1811 x 1058 x 35
1811 x 1067 x 35
1811 x 1067 x 35
1811 x 1067 x 35
1827 x 1071 x 35

1575_1046
1575_1053
1575_1082
1640_992
1640_1001

1640_1001_31
1640_1001_33

1686_1700_1016

GEEIGNET FÜR ALLE 
WIND-UND SCHNEEBEREICHE


